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* Chamada para a rede fixa nacional

GPS: N-39° 4120" | W-8° 33'02"
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FINISHINGS

FOIL BRANCO
WHITE FOIL

CARVALHO BRANCO CINZA GRAIN CARVALHO NATURAL OLMO GRIGIO FOSSIL PRETO
WHITE OAK GRAY GRAIN NATURAL OAK BLACK

NOGUEIRA
WALNUT

POLIPROPILENO (PP)

MOLDAU ACACIA PAMPLONA ALASKA WHITE RIBEIRA ASH CREAM

NOTA :: CADA TIPO DE ACABAMENTO PODE TER CORES E TEXTURAS DIFERENTES DAS APRESENTADAS
NOTA :: EACH TYPE OF FINISHINGS CAN HAVE DIFERENTS COLOURS AND TEXTURES COMPARING WITH IMAGES ON THIS BROCHURE

CARACTERISTICAS
FEATURES

DIMENSOES ror pamer

AHI;ET/EJ;E/AT 2750 MM
L‘;ﬁ,g‘;f/* 130 MM
S
MATERIAL MDF STD
DESENHO TECNICO
ESCALA SCALE 1:2
L 16 30 W 12

PECAS DE REMATE
PANEL TRIM

FIXACAO

ALVENARIA/PLADUR

Para paredes de alvenaria ou pladur a nossa recomendagdo é
de que a fixacdo dos paineis seja efetuada com caixa de ar, no
entanto, também pode ser aplicado sobre as paredes desde
que tenha sido previamente acautelado o teor de humidade
das mesmas, devendo o mesmo estar abaixo dos 10%.

NOTA :: MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO NO INTERIOR

MASORY / PLADUR WALLS

For masonry walls or pladur walls our recomendation is that
panels settings should be made with air box, however, can be
applied at the walls. The humidity content level needs to be
below 10%.

NOTE :: EXCLUSIVE MATERIAL ONLY FOR INTERIORES



